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Heel wat hoopgevende nieuwe technologieén voorspellen dat de gemeenten in de toekomst zeer autonoom zullen kunnen
functioneren voor hun energie-opwekking en hun afvalverwerking. Dit betekent dat grote centralistische bedrijven en
intercommunales zullen moeten afslanken ten voordele van de gemeenten. Op het vlak van de duurzame kleinschalige
waterzuivering is de technologie nu reeds beschikbaar. Toch wordt er nauwelijks gebruik van gemaakt. Hoe dat komt,

- leest u in deze bijdrage over kleinschalige waterzuivering en de ecologische nadelen van ons rioleringssysteem. - ’

‘Nu reeds kan men lezen in vaktijdschriften dat hoogspannings-
leidingen in de toekomst zullen verdwijnen. De ontwikkeling van
de zonnecellen en andere vernieuwbare energiebronnen zorgt er
immers voor dat in de toekomst elk dorp en elke stad zijn eigen
elektriciteit kan opwekken. De nieuwe technologische ontwikkelin-
gen op vlak van afvalverwerking zoals de pyrolyse-systemen (dit is
afvalraffinage met volledige recyclage van grondstoffen) zullen er
voor zorgen dat het afval ter plaatse emissievrij wordt verwerkt
zonder stort: gedaan met dé verbrandingsovens.

- Zowel pyrolyse-systemen als gebruik van zonnecellen zijn nog in
volle ontwikkeling en zullen pas over een aantal jaren massaal toe-
pasbaar worden. Anders is het gesteld met de duurzame klein-
schalige waterzuivering. Nu reeds is een volledig ecologisch sys-
teem zonder afval, zonder slib en zonder emissies operationeel én
betaalbaar. Dit perfecte ecosysteem heeft Dr. Kathe Seidel van het
Max-Planck-Instituut reeds 20 jaar geleden op punt gezet. Het is
op dit ogenblik voor de lokale duurzame ontwikkeling ook veel
belangrijker dan de zonnecel of het pyrolyse-systeem. Het kan
immers onmiddellijk uitgevoerd worden en is veel goedkoper dan
de gangbare waterzuiveringssystemen. Het probleem is echter dat
men dit systeem (nog) niet kent en dat er vanuit de overheid ook
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‘geen ruchtbaarheid wordt aan gegeven. De verklaring moet niet ver
gezocht worden! de grootschalige systemen weigeren in te leveren
ten voordele van de lokale besturen. Dit is echter een tijdelijk pro-
bleem: iets dat goedkoper en beter is, kan men niet uit de markt
houden, de kleinschalige systemen zullen als paddestoelen uit de
grond schieten en ook in de steden zal men op terrm)n de kleinscha-
lige systemen toepassen. ‘ ~

Falende gemeenten? Ze wisten niet beter

Riolen werden vroeger, tot de jaren "70; aangelegd om het regen-
water af te voeren en om wateroverlast te vermijden voor het steeds
toenemende verkeer. De meeste riolen zijn dus. niet ontworpen voor
het transporteren van afvalwater. Vooral in de landelijke gebieden
stelt zich een probleem, Prof. Berlamont van de K.U. Leuven ver-
klaarde tijdens een bijeenkomst van belanghebbenden in de riole-
ringssector (de ‘Vlario-dag van 8 december "94) dat er geen spe-
cifieke oplossingen werden uitgewerkt voor landelijke gebieden,
gekenmerkt door de voor Vlaanderen zo typische en helaas betreu-
renswaardige lintbebouwing. Aangezien de studicbureaus worden
gehonoreerd evenredig met de kostprijs der werken, werd steeds.
gekozen voor de duarste oplossing en dat is de vrije-val riool; ook
op het platteland. De vrije-val riool volgt de natuurlijke hellingen
van het terrein zoveel mogelijk en moet in vlakke gebieden soms
zeer diep aangelegd worden met zeer grote diameters.

De gemeenten betaalden de factuur omdat ze niet beter wisten.
Niet alleen werden de gemeenten misleid door de studiebureaus,
milieutechnisch werden er ook heel wat fouten gemaakt. Het recht-
trekken van waterlopen en het mechanisch ruimen van waterlopen
en grachten zijn daarvan enkele voorbeelden. Zowel de waterover-

 last als de vervuiling van de oppervlaktewaters werden verkeerd

aangepakt. Duurzaam waterbeleid is een begrip dat pas in de jaren
negentig opdook en nu nog altijd in de kinderschoenen staat.

Intussen is men zich er van bewust geworden dat het rioleren van
regenwater tot wateroverlast en verdroging leidt. Intussen heeft
men ook geleerd dat regenwater niet met afvalwater mag ver-
mengd worden, gemengde rioolstelsels leiden trouwens tot overge- .
dimensioneerde RWZI's of rioolwaterzuiveringsinstallaties. Spijtig
genoeg zijn zowat alle bestaande riolen van het gemengde type.



De (landelijke) gemeenten treft geen schuld
Men kan de gemeenten moeilijk iets verwijten. Zij werden inimers
verplicht om zogenaamde Totale Rioleringsplannen (TRP's) op te
maken. De meeste TRP’s zijn nu onbruikbaar gebleken, vooral
omdat blijkt dat ze bijna allemaal gebaseerd zijn op gemengde
rioolstelsels en dus overgedlmenswneerd zijn. Gemengde riolen
worden immers veel te groot gemaakt om al het overtolhge
regeniwater te kunnen transporteren. In het gescheiden systeem

‘wordt enkel het afvalwater naar een RWZI gevoerd het regenwa-

ter gaat dan naar de gracht.

De studiebureaus dragen hier veel verantwoordeh]kheld Boven-
dien heeft men de gemeenten ook nooit gezegd hoe ze op klein-
schalige wijze het oppervlaktewater konden zuiveren. Deze know-
how is zelfs nu nog altijd niet ingeburgerd.

. Isereen rioleringsachtérstand in Vlaanderen?

Op het ogenblik voert Aquafin éen versneld investeringsplan uit van
bovengemeentelijke collectoren en RWZI's. Deze collectoren zijn

:soms 10 km lang, het zijn de slagaders van het grootschalige riole-

ringssysteem dat al het afvalwater naar de RWZI moeten brengen
(omdat zij de gemeentegrenzen overstijgen noemt men deze col-
lectoren bovengemeentelijk). De VMM (de Viaamse Milieu Maat-
schappij) schat dat slechts 73% van alle Vlammgen zullen aange-
sloten zijn nadat deze investering voltooid is. De oorzaak zou zijn: |
een ‘rioleringsachterstand’.

Men wil de landelijke gemeenten de indruk geven nalat1g te zijn
geweest met het rioleren van de landelijke wegen. Op deze wijze wil
men hen het zogenaamde rio- prOJect ‘verkopert, Dit project is éen
soort subsidiéringsysteem voor de gemeenten dat de dure riolen
voor hen betaalbaar moet maken. De uiteindelijke bedoeling is
909% van Vlaanderen te rioleren. Het optrekken van de rloIermgs—
graad van 73% tot 90% zal zo'n 200 miljard kosten of zo'n 200.000
frank per nieuw gerioleerde inwoner. We weten echter nu al dat
onze'waterlopen niet proper te krijgen zijn met het huidige groot-
schalige systeem: het massale overstortprobleem is immers onop-
losbaar. Dit staat te lezen in het onafhankelijk tijdschrift Riolering’
(editie jan. 98). Overstorten treden op wanneer bij zware regénval
de riolen het water niet kunnen slikken: heel wat afvalwater komt
op die manier in de waterlopen terecht. Zo kan men begrijpen dat
men na iedere fikse regenbui dode vissen aantreft.

o

Landelijke wegen hoeven geen riolen

Kleinschalige collectering
van afvalwater

De zogezegde ‘rioleringsachterstand’ past in de filosofie van de
grootschaligheid, maar is van geen tel in het kleinschalige denken.

Al onze dorpen en steden hebben reeds riolen want anders zouden
de straten onderlopen bij regenweer. Op het platteland is de situ-
atie anders: 30% van de Vlamingen woont verspreid in het land-
schap. Veel grachten werden ingebuisd omdat men de geurhinder
wilde beperken. In plaats van regenwater en afvalwater tezamen in
te kokeren had men beter het afvalwater opgevangen vooraleer het
de gracht in kwam. Dan had men de grachten intact kunnen laten,
meer zelfs: men zou ze ook niet meer moeten ruimen. Landelijke
wegen hoeven dus geen riolen..

Landelijke gemeenten zijn de dupe
Vele landelijke wegen hebben nog open grachten en deze doen
dienst als afwatering van de rijweg. Heel wat regenwater kan op

“deze wijze de grond indringen, wat zeer belangrijk is voor de ‘

waterhuishouding en het tegengaan van de verdroging.
Regenwater transporteren in rioolbuizen is zeer duur, zinloos en

* nadelig voor het milieu. Voor het afvoeren van het regenwater zijn

riolen dus niet nodig in deze landelijke gebieden. Voor het collecte-
ren van de afvalwaters zijn ze ook niet nodig omdat dit beter en
goedkoper kan met kleinschalige collectering,

. Met kunststofbuizen van kleine diameter (max. 20 cm diameter)

kan men op goedkope wijze langs de graskant het afvalwater col-

" lecteren. Het regenwater van het dak van de woning kan ofwel in

de gracht lopen, ofwel opgevangen worden om als regenwater
gebruikt te worden voor huishoudelijke toepassingen. Het rio- -
project is gericht op de landelijke gebieden waar zowat 30% van de
Vlamingen in verspreide bebouwing wonen. De gemeenten kennen
het goedkopere en betere alternatief te weinig en de rio-subsidies

~dekken maar 1/3 van de kosten omdat de bovengrondse (her-)

aanleg niet wordt betoelaagd. Het rioleren van landelijke wegen kost
germddeld 150.000 frank per inwoner, met rio-subsidies kost het
nog altijd 100.000 frank per inwoner. Het alternatief: klemschahg
collecteren en zuiveren kost 50.000 frank per inwoner.

Belangrijke conclusie voor de gemeentebesturen:
Een gesubsidieerde riool kost nog altijd meer dan het dubbel van
kleinschalig collecteren en zuiverei.

Waterdoorlaatbare bestrating
" en drainage
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Ecologische nadelen van de gangbare riolen

Het huidige ricleringssysteem kent heel wat nadelen. De belangrijk-
ste zijn verdroging, wateroverlast, bodemverontreiniging en vervui-
ling door overstorten. Verdroging: riolen leiden het regenwater van
verharde oppervlakten naar de waterlopen zonder dat het de kans
krijgt in de bodem te dringen. Hierdoor worden de grondwaterla-
gen steeds minder bevoorraad. Wateroverlast: meer verharde
oppervlakken geven meer wateroverlast bij zware regenval waar-

" door de bestaande waterlopen dit niet meer kunnen slikken. Steeds

meer en hogere dijken kunnen dit probleem van de wateroverlast
niet oplossen tenzij men het water de kans geeft om ter plaatse de
grond in te dringen. Boderverontreiniging: vele collectoren en rio-
len lekken, vooral in watergevoelige gebieden. De ondergrondse
waterlopen en de opwaartse waterdruk zorgen voor een onstabiele
ondergrond. Deze lekken veroorzaken onzichtbare ondergropdse
vervuiling. Vervuiling door overstorten. bij zware regenval krijgt
men het “first-flush-effect waarbij het slib van de riolen wordt
omgewoeld en in de beken wordt gestort via overstorten.

Het alternatief: kleinschalige collectering en zuivering
De afvalwaters kunnen best met een kleine diameter opgevangen

worden bij elke woning en naar een kleinschalig lokaal waterzui-

veringsstation geleid worden. Dit is mogelijk dank zij het afkop-
pelen van het afvalwater op het privédomein. Afvalwater mag
immers niet gemengd worden met het regenwater want dan wordt

het propere regenwater vervuild om het nadien opnieuw te moe-

ten zuiveren in een zuiveringsstation. Door de grote watervolu-

* mes is regenwater transporteren bovendien zeer duur. Daarom

moet het regenwater van de daken en van de wegverharding naar
bestaande grachten of naar bezinkingsvijvers worden geleld en
niet naar een zuiveringsstation.

Wat kost kleinschalig collecteren
in landelijke gebieden?
(gerekend zonder erelonen en BTW)

‘Een PVC-buis van 20 cm diameter en een léngte van 2 km heeft

een capaciteit van: 16.000 l/uur = 2 x de droogweerafvoer (DWA,
dit is het volume afvalwater) voor 250 woningen.

Wanneer de afstand tussen-de woninggroepen te groot is, wordt
geen verbinding gelegd en wordt het zuiveringsstation opgesplitst
om zodoende te besparen in rioollengte. Men kan daarom reke-
nen met een gem1ddelde van 7 Im buis/inwoner (dit komt overeen
met een bebouwing van percelen van 21 m breedte langs één zijde
van de straat'en drie inwoners per woning). Kleinschalig collecteren
kost dan 25.100 frank/inwoner, afkoppelen op privédomein in-
begrepen. In vergelijking met het grootschalig rioolsysteem (min:
150.000 frank/inwoner) is het kleinschalig collecteren (25.100
frank/inwoner.) dus 6 x goedkaper.

Wat kost kleinschalig zuiveren?

Niettegenstaande de Kleinschalige zuiveringsstations (25.000
frank/inwoner voor 200 inwoners) drie maal zo duur zijn als de
grootschalige (8.000 frank/inwoner), zijn ze toch veel goedkoper
indien men de collecteringskost erbij rekent.

Hierna volgt een vergelijking tussen grootschalig en kleinschalig
zuiveren in de landeh]ke gebleden van Vlaanderen:
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- Kleinschalig zuiveren;
Y Klemschallge collectering =

Gangba’a’"rri ootschallg systeem:
Bovengemeentelljk
' RWZI en coIIectoren =

Kleinschalig zuiveringsstation 200 mwon

Totaal:

De voordelen van het kleinschalig systeem

voor de lokale democratie ‘

Een kleinschalig systeem garandeert meer inspraak en betrok-
kenheid van de burgers. Bijvoorbeeld bij het perceelmatig afkop-
pelen van het afvalwater door het personeel van de gemeente in

. samenspraak met de eigenaars. Heel wat laaggeschoolde werklo-
" zen kunnen hier aan de slag. Of bij het onderhoud van de rietvel-

den door de plaatselijke landbouwers e@/of bij het toezicht op de
kleinschalige installaties door de bewoners zelf.

Er zijn nog andere voordelen. Er is bijvoorbeeld meer directe
controle mogelijk op sluiklozingen dankzij het meer doorzichti-

ge systeem. Meer tewerkstelling door plaatseh]ke aannemers en
‘laaggeschoolden komt de plaatselijke ¢ e¢onomie ten goede. De

eigen technische dienst kan gemakkehjk zelf een aanbeste-
dingsdossier maken omdat het kleinschalige collecteren van

afvalwater zo eenvoudig is. En de kleinschalige systemen geven

onmiddellijk zichtbaar resultaat: er komt proper water in de
waterloop. De bevolking ziet onmiddellijk resultaat bij elke

investering waardoor de betrokkenheid en de motivatie van de

burger gestimuleerd wordt. De plaatselijke politici kunnen beter
scoren met het zuiveren van een waterloop dan met het leggen
van dure en onzichtbare riolen.

De voordelen voor de natuur zijn onschathaar

De natuur wordt hersteld met vijverbiotopen en moerasgebieden
voor infiltratie van het gezuiverde water. De goede kleinschalige
systemen laten geen slib na en composteren dit ter plaatse (zoals
de natuur dat al duizenden jaren doet). Een kleinschalig ecolo-
gisch waterzuiveringssysteem werkt met zonne-energie, herstelt
de natuurlijke kringlopen, helpt mee de lucht zuiveren en de
bodem te herstellen. Dit is net het omgekeerde van wat de groot-
schalige systemen doen; energieverkwisting, luchitvervuiling en
bodemverontreiniging zijn hier het gevolg. Het komt er vooral op
aan om planten zo veel mogelijk in te schakelen in het zuiverings-
proces, maximaal natuur, minimaal techriiek.

De Europese context
In Frankrijk is het collecteren van afvalwaters met kleine buizen

van 16 2 20 cm diameter volledig ingeburgerd. In Duitsland en




Riolering van landelijke Wegen: een verspilling van geld? Foto © Veronigue De Boever

 Oostenrijk wordt regenwater steeds meer en meer bovengronds

naar bezinkingsvijvers geleid. Het nieuwe boek: Neue Wege fiir das
Regenwasser toont ons heel wat geslaagde voorbeelden van deze
ecologische benadering, Dit opzienbarende boek werd geschreven
door W.Geiger en H. Dreiseit en werd ultgegeven door het
Emschergenossenschaft in 1995.

Vlaanderen loopt dus duidelijk achter op deze tendensen. Erger
zelfs, bij ons is het systeem ‘verkocht aan een aannemer: Aquafin
is tegenwoordig de grootste aannemer van Vlaanderen en pro-
moot een zuiveringssysteem dat voor haar het meest winstgevend
is. In plaats van het grootschalige systeem een plaats te: geven
binnenin een globaal ecologisch herstelplan is men vertrokken
vanuit het systeem om een investeringsplan op te stellen. Het ziet
er naar uit dat Aquafin dat eenzijdige systeem nu ook in het bui-
tenland mag verkopen. Aangezien men in de Oost-Europese lan-

den (nog) geen duidelijke visie heeft op waterzuivering en in het

land:der blinden eenoog koning is, vrees ik het ergste.

De Europese Gemeente 1998-11

Europa heeft de morele verplichting om de Oost-Europese landen
objectief te informeren inzake de huidige technische mogelijkhe-
den voor de sanering van hun leefrilieu. Wij hebben de plicht

hen te wijzen op de fouten die we zelf gemaakt hebben, zodat zij
het beter en goedkoper kunnen doen. In plaats van een aannemer
of studiebureau naar ginds te sturen, zouden we beter studieda-
gen orgamseren voor de kandidaat-leden zodat ze zelfkunnen
oordelen over de verschillende systemen. Indien we hen de kennis
zouden geven om zelf te kunnen oordelen doen we aan echte
democratle en niet aan betutteling en overheersmg

Bibliografie:

Voor meer informatie over deze problerhati¢k, zie de studie
‘Hoe minder riolen hoe beter’ te bestellen bij ;ECOBOOKS,

tel: 052-37 11 38, ¢



